
読書灯灯具可動部　320°
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図番

品名

部品名・図名

投影法：

単位：　mm

株式会社 エル光源

コントロールパネル　CP-タテ02

1/2縮尺3 4

CP-タテ02-BK/SL/GD/GY/CB 仕様図

L2025-007-101-R1
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読書灯用DCケーブル L=100
※中間DCケーブルと接続する

2-呼び径φ4×20
小頭皿タッピンねじ

読書灯灯具可動部　90°
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43（座堀部寸法）

37（開口寸法）

2-∅2.8

呼び径φ4×20

小頭皿タッピンねじ用下穴

4-R8

4-R5まで

座堀深さ 3.1

詳細図 A
ｽｹｰﾙ 1 : 1

化粧板金 t=1.0

ベース板金 t=1.6

マグネットシート t=0.5

USB Type-C コンセント PD 60W用ACアダプター (1/3)
入力　　：AC100V-240V　50-60Hz
出力　　：DC20V 3A/DC15V 3A/DC12V 3A/DC9V 3A/DC5V 3A

113 L=200L=3000
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L=300

28

読書灯用ACアダプター

入力  AC 100V-240V 50-60Hz

出力  DC 4.5V 1.0A

※中間DCケーブルと接続する

中間DCケーブル (※２）

※読書灯用ACアダプターと接続

60(奥行寸法)

USBType-Cコンセント

PD 60W用ケーブル L=2800

※USB Type-C PD 60W用ACアダプターと接続

※当製品は、事業用電気工作物(自家用電気工作物)としての使用を前提としております。

一般用ではありませんので、電気用品安全法上の対象外となります。

(ご家庭等での使用はできません。)

※出荷検査においては安全を考慮し、以下の試験を実施しております。

絶縁耐圧試験 (1KV/1分) / 絶縁抵抗試験(3MΩ以上)

※各電源ユニットに関しましては別紙記載。
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コネクタ接続
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承認

名前日付

2025.10.03

2025.10.03

2025.10.03

大門

牧野

清瀬

本体色：

材料：灯具ヘッド/スイッチ：アルミアルマイト
化粧板金：SUS430 or SECC t=1.0
ベース板金：SECC t=2.3

　　　　　　　　GY:グレー(バイブレーション)
　　　　　　　　CB:コーヒーブラウン(バイブレーション)

　　　　　　　　BK:ブラック（マット）
　　　　　　　　SL:シルバー(バイブレーション)
　　　　　　　　GD:ゴールド(バイブレーション)

　　　　　　　　※GY、CBは、受注生産品

ACコンセント用ケーブル 

VCTF2.0SQ 2C L=500

✔ 本体色

ブラック

シルバー

ゴールド

グレー（受注生

産）コーヒーブラウン
（受注生産）

✔
中間ケ ブル

1000mm

2000mm

3000mm

読書灯灯具φ20
LED色温度 3000K

表面色：（※１）

読書灯用スイッチφ9.8

表面色：（※１）/梨地

※3段階調光タイプ

USB Type-C コンセント

PD 60W

神保製ACコンセント

AC 125V 15A

表面色：ブラック

化粧板金

表面色：(※１）

リビジョン 符号 日付 名前内容

大門R1 △1 2026.04.17 USB-C PD60W 仕様変更
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△1


