
ホテルルーム照明



取付式ベッドサイドライト

LS/KB-H-C-1XFLLS/KB-H-O-1XFLLS/KB-V-C-1XFLLS/KB-V-O-1XFL

LFX1-O-VRU-BK/SL

LFX1-C-VR-BK/SL LFX13-TLO-BK/SL LFX1-O-HR-BK/SL LFX1-C-HR-BK/SLLFX1-O-VR-BK/SL

LFX1-C-VRU-BK/SL LFX13-TLU-BK/SL LFX1-O-HRU-BK/SL LFX1-C-HRU-BK/SL

垂直面取付 水平面取付

LFX1 O VR BK/SL

2006年から累計500以上のホテル他施設に設置されてます。

ヘッドスイッチを採用したエントリーモデル （ON/OFF、2段階調光、3段階調光から選べます。）

無段階Volume調光を採用したスタンダードモデル

無段階Volume調光にUSB充電機能を加えたアドバンスモデル



間接ライン照明

手元のコントロールパネル（ナイトパネル）にて無段階Volume調光が可能です。

＊色温度は特注にて対応できます。

コントロールパネル
（ナイトパネル）での
調光が可能です。

＊○○○には全長（ｃｍ）の三桁の数字が入ります。
　10㎝単位で最長600㎝まで。（180cm以上は連結接続となります。）
＊△△にはLEDの発光色のケルビン数が入ります。2700Kと3000K。
　全長700㎜の3000Kの場合、LFX-LINE-070-30Kとなります。

照明本体　　　　巾19.9mm　高さ11.2mm

取付金具使用時　巾33mm　   高さ11.8mm

取付式ベッドサイドライト(特注品)

取付けベースが壁より出ているもの
基板ボックスが壁の外側に出るので、
取付板に大きな加工穴を開けられな
い場合はこちらのタイプが便利です。

ベースネジ止めタイプ：ボリューム付
ベース表側からネジで固定するため、取
付板裏側からの固定が難しい場合はこち
らのタイプが便利です。 

LFX3　垂直面取付タイプ
より光量が必要な場合はこちらのタイプ
がおすすめです。図書館などでも使われ
ています。

モニターライト
既存のモニターアーム等に取り付ける
ことができ、回転によりお好きな位置で
お手元を照らすことができます。

筒形ライト：スイッチON/OFFタイプ 筒形ライト：USB付き 筒形ライト：横付けビス止めタイプ 筒形ライト：ゴールドメッキ（古美色）
通常筒形ライトは無段階調光となります
がスイッチタイプの調光なしタイプも作
成可能です。また取付家具形状に合わせ
てベース形状の変更も可能です。

筒形ライト（無段階調光）にACコンセ
ントとUSBを設けたタイプです。こちら
はフレキタイプでも対応可能です。

取付け面の形状都合で縦型を設置する
ことが難しい場合、横付けにすることも
出来ます。通常のスタッドボルト固定タ
イプでも可能です。

ゴールドメッキ（古美色）です。
その他メッキ及び塗装は特注にて対応
可能です。

型式　LFX-LINEー○○○ー△K



コントロールパネル（ナイトパネル）   製作例

主にベッドなど家具に固定して設置され、多くの場合は家具との取り合いなどの関係からその施設独自の寸法/仕様になる
ことが多く、エル光源は、カスタムメイド品のコントロールパネル（ナイトパネル）を高品質をキープしながらリーズナブルな

製作例１

製作例４

製作例２

製作例３

製作例５ 製作例６

製作例７

製作例

価格で製作します。



スタンド

LFX1-C-D-BK/SL LFX2-T-BK/SL

LFX5

LFX1-O-D-BK/SL

LFX3-D-BKN/WHT/CGD

ダイキャストなどの金属部品で製造した高級感のあるデスクライトをそろえております。
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